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MODELO RU
RODAS DE CREMALHEIRAS

Estas rodas são de chapa em aço 
perfiladas e embutidas, estando o seu 
fabrico PATENTEADO.

A sua utilização é muito diversificada, 
podendo empregar-se nos lugares em 
que seja necessário o comando à distância, 
como, por exemplo, nas manobras de 
válvulas em alturas elevadas, etc.

CÓDIGO
DIÂMETRO
EXTERIOR

(MM.)

NÚMERO 
DE ELOS

DIÂMETRO 
DE 

CORRENTE

PRINCIPAIS DIMENSÕES EM (MM.)
PESO LÍQUIDO

(KGS.)
A B C D E F G H I

AR02000 160 8 6 160 128 50 74 15 10 30 8 2 1,2

AR03000 210 11 6 210 117 50 74 17 8 31 8 2 1,6

AR04000 225 12 6 225 195 64 94 12 18 31 8 2 2,6

AR05000 260 14 6 260 230 64 94 15 17 31 8 2 3,1

AR06000 300 16 6 300 264 64 94 15 15 33 8 3 4,2

AR07000 350 19 6 350 314 64 94 15 15 33 8 3 5,6

AR08000 400 22 6 400 368 64 94 15 15 33 8 3 7,3

AR09000 450 25 6 450 416 64 94 15 15 33 8 3 10,1

AR10000 500 28 6 500 466 64 94 15 15 33 8 3 12,2

CORRENTE DE 
COMANDO

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

São fornecidas com o cubo cego para 
poder fazer o orifício, rosca ou chaveta 
que seja necessário, ou também são 
fornecidas sem cubo.

Estas rodas de cremalheira são muito leves, 
sendo ótimas para lugares em que existe o 
risco de golpes ou quedas, porque, ao serem 
de aço estampado, não há perigo de rutura.


